
Descripción: 

 

Fabricados con triple capa de polietileno de alto 

desempeño. Una exterior en color beige, una capa intermedia 

color negra con protección de rayos UV color negro y otra capa 

interior color azul, en polietileno virgen le dan resistencia y 

protegen el agua de la luz ultravioleta, evitando la formación de 

lama y bacterias. 
 

Cuentan aditivo antibacterial. Conexión con empaque 

interior que garantiza una instalación libre de fugas.   
 

Tapa roscada impide la entrada de agentes contaminantes 

y permite un cierre perfecto. 
 

 

Recomendaciones: 

 Mantenga el Tinaco siempre bien tapado para evitar la 

entrada de agentes que pudieran contaminar el agua. 

 El Tinaco deberá colocarse sobre una superficie plana 

para su instalación.  

 No es recomendable colocarlo sobre muros que sean 

paralelos. 

Características: 
 

 

Accesorios: 

Accesorios incluidos: (a)Tapa Roscada Antiviento en Negro, 

(b)Multiconector, (c)Válvula de llenado, (d)Flotador, (e)Jarro 

de aire con capuchon (f)Filtro. 

 
      (a)            (b)              (c)         (d)           (e)          (f) 

 (993) 140 4323 : Teléfono 

hidroperiferico@gmail.com : Correo 

 

 

Tipo:  Vertical  

Diámetro:  97 cm  

Altura:  99 cm  

Espesor:  7 mm  

Peso:  13.5 kg 


